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DESCRICAO

Utilizadas geralmente nas colunas de
hidrante em sistemas hidraulicos de
combate a incéndio, sdo aplicadas em
industrias em geral, depdsitos, galpdes,
comércios, hospitais e shoppings, safda das
valvulas com rosca para utilizagdo de um
adaptador para conectar a mangueira de

incéndio ao sistema.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Fabricadas em Latdao fundido, com Volante
em Aluminio fundido;

=  Acabamento: Jateado e Usinado;

= Angulo de Saida em 45°;

= Rosca de Entrada: @2.%2" - 11 FPP (BSP)
(ABNT NBR NM ISO 7-1)

» Rosca de Saida: @2.%%" - 5 FPP
(ABNT NBR 5667-1)

= Pressdo de Trabalho: 16 kgf/cm?

COMPONENTES BASICOS

Porca e arruela

Pistdo/Haste
Arel Oring
Wedacdo Pistio

= Pressdo de Teste (aberta): 40 kgf/cm? e I
Vedaeéo %jr%a

TABELA DE ESPECIFICACOES Disco de Vedagéo
(Sapata)
Roscas Peso
Caédigo Modelo | Aproximado
Entrada Saida (Kg)
MC039.01| 2.2"-11FF | 2.4"-5FM 45° 1,700
SECAO A-A
Legendas:
FF: Fio Fémea . -
FM: Fio Macho NOTA: Figura meramente ilustrativa.

Sujeito a alteracdo sem prévio aviso

Metalcasty Ltda.
Av. Presidente Wilson, 3589 — Parque da Mooca
CEP 04220-000 — S&o Paulo — SP — Brasil

GARANTIA E MANUTENGAO
Para informagdes sobre garantia consulte o

termo de gara ntia existente em Nosso
. — Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br |

www.metalcasty.com.br




