
Carretel Basculante
Mangotinho

Carretel Basculante Mangotinho é utilizado

em sistemas hidráulicos de combate a

incêndios. Possui um braço articulado para

fixação na parede que possibilita um giro de

180°. Fornecido com mangueira semi rígida,

válvula de esfera 1” e esguicho regulável

mangotinho operante em três posições:

bocal fechado, jato sólido e neblina, com

variação de abertura do leque até 120°.

▪ Rosca de Entrada 1” BSP (Fêmea);

▪ Discos fabricados em aço galvanizado;

▪ Pintura eletrostática em pó na cor

vermelha;

▪ Mangueira semi rígida confeccionada em

poliéster de alta tenacidade e

monofilamento, atendendo EN694 e IT22

do Corpo de Bombeiros do Estado de SP;

▪ Fabricados com mangueiras nas medidas: 

15, 20 e 30 metros de Ø 1”;

▪ Pressão de Trabalho: 12,5 kgf/cm².

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Sujeito à alteração sem prévio aviso.

Metalcasty Ltda.
Av. Presidente Wilson, 3589 – Parque da Mooca 

CEP 04220-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br | 

www.metalcasty.com.br

GARANTIA E MANUTENÇÃO
Para informações sobre garantia consulte o 
termo de garantia existente em nosso 
website.
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NOTA: Figuras meramente ilustrativas;

Carretel Basculante e demais acessórios podem ser vendidos separadamente;

Consulte o departamento comercial para mais informações;

ACESSÓRIO – ESGUICHO 
REGULÁVEL (MANGOTINHO)


